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Les enceintes de traitement à jet libre industrielles sont conçues pour une utilisation à grand rendement et
sur le long terme. Chaque enceinte est équipée d’une structure insonorisée avec un blindage intérieur anti-
abrasion. Elles sont ventilées dans le respect des normes CE grâce à un filtre à cartouches avec décolmatage
automatique. Le ramassage et le recyclage de l’abrasif peut être réalisé avec différentes technologies selon
l’utilisation : Trémie ou plancher racleur ( total ou partiel) couplé à un système de dépoussiérage de l’abrasif.
Un éclairage puissant permet à l’opérateur de travailler dans les meilleures conditions.

Notre expérience et notre savoir-faire dans le traitement de l’air nous permettre de vous proposer des 
équipements performants de grande qualité et selon vos besoins.

CABINE DE GRENAILLAGE TYPE TUNNEL 14 X 6 X 5 M

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE SABLAGE / GRENAILLAGE
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REF. DESIGNATION

CE86A008-A Balai pour chariot élévateur V7 dimension 1500 mm

CE86A008-B Balai pour chariot élévateur V7 dimension 1800 mm

CE86A008-C Balai pour chariot élévateur V7 dimension 2400 mm

CE86A002-ZL Kit rechange brosse 1500 mm 

CE86A002-ZM Kit rechange brosse 1800 mm 

CE86A002-ZN Kit rechange brosse 2400 mm 

CE86A003-AB Option kit anti dispersion V7

Conçu pour de grandes quantités de déchets ou d’abrasif, ce système breveté́ est basé sur la
disposition en V des rangées de brosses frontales, qui recueillent les débris au centre du balai.
Plus de 10 ans de développement et d’expériences sont évidents dans beaucoup de détails: la 
qualité́, la foncbonnalité́, la précision et enfin la conception

LES AVANTAGES :

• Nettoyer rapidement tous types de
matériaux sur tous types de surfaces

• Emet très peu de poussière
• Permet de balayer de grandes quantités
• en un seul passage

REVETTECH met à la disposition des acteurs de l’industrie une large gamme
d’installations et de matériels adaptés aux exigences de marchés divers allant
du chantier à ciel ouvert jusqu’à la précontrainte aéronautique. De nombreuses
solutions s’offrent à vous pour récupérer et recycler l’abrasif projeté:

• Vis sans fin
• Plancher avec couloirs racleurs
• Transport d’abrasif par aspiration
• Elévateur à godets
• Cyclone dépoussiéreur
• Séparateur magnétique

TRANSPORT ET RECYCLAGE DE L’ABRASIF



REF. DESIGNATION

90253D

PISTOLET VENTURI FORCE SUCCION GRANDS RENDEMENTS

Pistolet de sablage à succion en voie sèche pour gros
travaux de retouche. Livré avec 5 m de tuyau d’aspiration
1’’ et 5 m de tuyau de sablage. Buse diamètre 13 mm.

Disponible avec fût (Réf. 99860D)

REF. DESIGNATION

02643I

PISTOLET SGLH SUCCION POUR PETITS TRAVAUX DE RETOUCHE

Pistolet de sablage à succion en voie sèche pour petits travaux de retouche.
Livré avec 3 m de tuyau de sablage et 3 m de tuyaux d’air. Buse diamètre 8
mm. Disponible avec fût (Réf. 02641I)
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REF. DESIGNATION

BLINDSTD
Blindage de protection noir épaisseur 3 mm au mètre
rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m

BLINDSTD1P
Blindage de protection noir épaisseur 3 mm au mètre
rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m avec 1 plis de renfort

1007
Blindage de protection paracaramel épaisseur 3 mm au mètre
Indice abrasion : 90 mm3 / résistance à la rupture : 18(N/mm2)
rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m

1008
Blindage de protection parablond épaisseur 3 mm au mètre
Indice abrasion : 60 mm3 / résistance à la rupture : 28(N/mm2)
rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m

- Forfait découpe et œillets sur la demande

REF. DESIGNATION

9806 Projecteur à leds 17 700 lm, 150 W

2665 Projecteur à leds 20 000 lm, 150 W standard

REF. DESIGNATION

TR M3

Régulateur avec manomètre pour bonbonne de décolmatage
Raccordement 1/2’’
Débit 4000 L/min
10 bars max

PISTOLETS DE SABLAGE / GOMMAGE

PIECES DETACHEES DE CABINES DE GRENAILLAGE



REPERE DESIGNATION

90282D

Educt-o-matic :

• Grenailleuse sans émission de poussières, de grande maniabilité 
pour un traitement de surface efficace et homogène

• Livré avec un adaptateur standard et un adaptateur-maître
• 6 embouts différents
• un sac à poussière et un conduit à poussière de 5 m. 
• Abrasifs conseillés: acier, fer
• Poids: 3,5 Kg
• Pression: 7 bars

REFERENCE DESIGNATION

HSP-20
100670

GRENAILLEUSE MOBILE 20 LITRES sur roues :

Elle est équipée d’une tête de projection et réaspiration simultanée 
en aluminium, buse en carbure de bore Ø 4.5 mm, pédale 
pneumatique, 5 m de tuyau de grenaillage et  de réaspiration.
Marquage CE
Pression de grenaillage : 8 bars
Silo de stockage avec déflecteur intégré et tamis pour grosses 
particules, facilement amovible.
Dépoussiéreur avec ventilateur, double réglage de débit.
Elément de filtration : cartouche combinée avec un sac filtrant.

Flashez ce pictogramme pour 

visualiser la vidéo de 

démonstration.

DESIGNATION

GRENAILLEUSE 40 LITRES sur roues :

Dimensions du châssis: 1570 x 750 x 1860 mm
Grenailleuse de 1,5 à 8 bars fournie avec:

• Tête d’aspiration comportant un filtre à décolmatage pneumatique et un réservoir à 
poussières

• 15 mètres de tuyau d’aspiration avec raccord, une tête de grenaillage
• Buse en carbure de bore diamètre 6,4 mm
• 15 mètres de tuyau de commande à distance
• 15 mètres de tuyau de grenaillage avec raccord, porte buse et poignée de 

commande
• Régulateur de pression et réglage possible du venturi d’aspiration

Modèle électrique/pneumatique : AB-1070 (EP)
Modèle pneumatique : AB-1070 (PN)

EXEMPLE

RETOUCHES
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EQUIPEMENTS DE GRENAILLAGE EN CIRCUIT FERME




